Fairhaven RD500 / RD500vx 


FAIRHAVEN 


Beschreibung: 


Die Fairhaven 500 Modelle nehmnen - unserer Meinung nach - eine Sonderstellung ein. Preislich und 
von den Möglichkeiten her passen diese Modelle in den Bereich " gehobene Klasse japanischer 
Hersteller " . Wer die RD500 Modelle zum ersten Mal sieht, könnte allerdings geneigt sein, diese 
preiswerter einzustufen, jedoch verbirgt sich hinter eher schlichtem Gehäuse High-Tec Made in 
England. 


Die Fairhaven 500 Serie ist sicher eher was für Profis bzw. anspruchsvolle Nutzer. Für interessierte 
Leser haben wir H IE R die englische Originalfassung der Beschreibung. 


Anmerken möchten wir noch -obwohl wir bewusst keine Empfindlichkeitsdaten nennen( 
unterschiedliche Messsysteme, etc.) - die sensationellen Empfängerdaten! 


Technische Daten 


Frequenzbereiche: 0 - 1750 MHz 


je nach Typ und Software ( tausende!) 
Speicher / Kanäle: 
z.B. 54000 Text Speicher 


Syn.AM,FM(auch W-FM für die 1750 MHz Version, TV-Sound 6 MHz 
sub carrier), CW,USB,LSB 
Modulationsarten: 

Stereo FM, Video o/p 
Bänke: 
Vorzugskanäle(Priorität) 


Suchlaufgeschwindigkeiten: 


Frequenzschritte: ab 5 Hz bei SSB 

Filter: Stereo CW-Filter! 
Stromversorgung(en): 12 Volt DC, 0.5 Ampere 

Maße: 205 x 65 x 193 mm 

Gewicht: 1600 gramm 

empfohlenes Zubehör: Mini PC-Board, Interner Batterie Einsatz, Software 
Software: Firmware, alle 12 Monate neu 


alternative Modelle: 


Oft gestellte Fragen ( FAQ) 


Besonderheiten: 


Stereo CW-Filter, Software-Steuerbar, FM Stereo und TV, Split, Syn. AM , 60 stelliges S-Meter, Timer 
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